Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi                    BÖLÜM – 3/e Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği  (Akaryakıt Seri No: 1)  

Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan      BÖLÜM – 3/e

Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği

(Akaryakıt Seri No: 1)  

(30 Aralık 2005 Tarihli Ve 26039 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)
MOTORİN TÜRLERİNİN ÜRETİMİ, YURTDIŞI VE YURTİÇİ KAYNAKLARDAN TEMİNİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ
(AKARYAKIT SERİ NO: 1)  

MADDE 1– Piyasaya arz edilen motorin türlerinin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Eylül 2005 tarihli “TS 3082 EN 590 Otomotiv Yakıtları – Dizel (Motorin) – Gerekler ve Deney Yöntemleri” Standardına uygun olması ve aşağıda yer alan usul ve esaslara göre pazarlanması zorunludur. 

 
MADDE 2-  Anılan standarda uygun olan akaryakıt; “Motorin”, “Genel özellikler ve deney yöntemleri” başlıklı “Çizelge 1” de yer alan değerlerden sadece kükürt değeri en az 11, en çok 1000 mg/kg olan akaryakıt “Kırsal Motorin” ismiyle piyasaya arz edilir

GEÇİCİ MADDE 1- Motorin, 01/01/2007 tarihine kadar, anılan standardın “Genel özellikler ve deney yöntemleri” başlıklı “Çizelge 1” de yer alan değerlerden sadece kükürt değeri; 

a) en çok 50 mg/kg olanlar için  “Motorin 50”,

b) en az 51, en çok 500 mg/kg olanlar için “Motorin 500”,

ismiyle piyasaya arz edilir.

GEÇİCİ MADDE 2 – Kırsal Motorin, anılan standardın, “Genel özellikler ve deney yöntemleri” başlıklı “Çizelge 1” de yer alan değerlerden sadece kükürt değeri;

a) 01/01/2007 tarihine kadar, en az 2001, en çok 7000 mg/kg olanlar için “Motorin 7000”, 

b) 01/01/2008 tarihine kadar, en az 501 en çok 2000 mg/kg olanlar için “Motorin 2000”,

ismiyle piyasaya arz edilir.  

GEÇİCİ MADDE 3– (Değişik İbare; 30 Kasım 2006 tarihli ve 26362 sayılı Resmi Gazete)   01/07/2008 tarihine kadar, anılan Standardın, “Genel özellikler ve deney yöntemleri” başlıklı “Çizelge 1” de yer alan değerlerden;

a) Tüm motorin türlerinde; 

(i) Yoğunluk, 15 º C’ta, en çok 860,  

(ii) Damıtma, % 95’in (V/V) elde edildiği sıcaklık, en çok 370, 

b)  Kırsal Motorin, Motorin 2000 ve Motorin 7000 de  setan sayısı, en az 49,

olarak uygulanır.  

MADDE 3 – Bu Tebliğ 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
24 Mart 2007 Tarihi itibarı ile geçerli mevzuat                                                1       

31 Mart 2006 Tarihi itibarı ile geçerli mevzuat                                   2       


